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Fassheizer

BFV

Heizmantel BFV

Reihe von Standard-Fassheizer, die speziell für die Erwärmung von Oberflächen entwickelt wurden und die richtige Temperatur für das 

gelagerte Produkt bieten.

Höchsttemperatur 90 º C.

Anwendung

Die Hauptfunktion dieser Heizmäntel besteht darin, die Wärmeverluste, die bestimmte Flüssigkeiten während des Produktionsprozesses 

erleiden, zu vermeiden und zu kompensieren.

Es ist wichtig, dass das in der Trommel gelagerte Produkt nicht gefriert und / oder seine Viskosität oder irgendwelche seiner Eigenschaften 

verändert, und verhindert, dass diese Veränderungen den Behälter beeinflussen.
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Allgemeine Eigenschaften

BFV-Fassheizer
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• Stoff 
Silikonbeschichtetes Fiberglas

• Befestigungsvorrichtung
Nylonbänder mit Kunststoffschnallen

• Etikette
Technische Eigenschaften und CE-Kennzeichnung

• AT056
Analoger Thermostat 0-90° C serienmäßig

• Netzkabel
Verbindungskabel zum Stromnetz

BFV
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Fassheizer Für 25 Liter Fässer

AT056

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K

BFV-Fassheizer

Modell 25 L

Referenz BFV845150200

Länge 845 mm

Breite 150 mm

Leistung (W) 200 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Klettverschluss

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Kapillarfühler - 1 m

BFV845150200: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 25 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 25 L

6
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Technische Eigenschaften

BFV-Fassheizer

Modell: BFV845150200

Anwendungsbereiche: 25 L Fassheizer

Leistung bei 230V - 50 Hz: 200 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 845 x 150 x 14 mm

Verstellsystem: Klettverschluss

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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Fassheizer Für 25-30 Liter Fässer

Modell 25-30 L

Referenz BFV1020400250

Länge 1.020 mm

Breite 400 mm

Leistung (W) 250 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1020400250: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 25-30 Liter

• Empfohlen für Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 25-30  L

AT056
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BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV1020400250

Anwendungsbereiche: 25 - 30 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 250 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.020 x 400 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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Fassheizer Für 25-30 Liter Fässer

Modell 25-30 L

Referenz BFV1020400450

Länge 1.020 mm

Breite 400 mm

Leistung (W) 450 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1020400450: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 25-30 Liter

• Empfohlen für Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 25-30  L

AT056

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV1020400450

Anwendungsbereiche: 25 - 30 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 450 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.020 x 400 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

11

BFV-Fassheizer



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 50 Liter Fässer

Modell 50 L

Referenz BFV1005150300

Länge 1.005 mm

Breite 150 mm

Leistung (W) 300 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Klettverschluss

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Kapillarfühler - 1 m

BFV1005150300: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 50  L
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BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV1005150300

Anwendungsbereiche: 50 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 300 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.005 x 150 x 14 mm

Verstellsystem: Klettverschluss

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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Fassheizer Für 50-60 Liter Fässer

Modell 50-60 L

Referenz BFV1250150350

Länge 1.250 mm
(Behälterumfang 1100/1250 mm)

Breite 150 mm

Leistung (W) 350 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Kapillarfühler - 1 m

BFV1250150350: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 50-60 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 50-60  L
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BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV1250150350

Anwendungsbereiche: 50 - 60 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 350 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.250 x 150 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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Fassheizer Für 50-60 Liter Fässer

Modell 50-60 L

Referenz BFV1250450275

Länge 1.250 mm
(Behälterumfang 1100/1250 mm)

Breite 450 mm

Leistung (W) 275 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1250450275: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 50-60 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 50-60  L
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BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV1250450275

Anwendungsbereiche: 50 - 60 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 275 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.250 x 450 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 50-60 Liter Fässer

Modell 50-60 L

Referenz BFV1250450625

Länge 1.250 mm
(Behälterumfang 1100/1250 mm)

Breite 450 mm

Leistung (W) 625 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1250450625: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 50-60 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 50-60  L

18

BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV1250450625

Anwendungsbereiche: 50 - 60 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 625 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.250 x 450 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

19

BFV-Fassheizer



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 100 Liter Fässer

Modell 100 L

Referenz BFV1385150750

Länge 1.385 mm

Breite 150 mm

Leistung (W) 750 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Klettverschluss

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 5 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Kapillarfühler - 1 m

BFV1385150750: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 100 L

20

BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV1385150750

Anwendungsbereiche: 100 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 750 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.385 x 150 x 14 mm

Verstellsystem: Klettverschluss

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

21

BFV-Fassheizer



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 100 Liter Fässer

Modell 100 L

Referenz BFV1650350575

Länge 1.650 mm
(Behälterumfang 1500/1650 mm)

Breite 350 mm

Leistung (W) 575 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 5 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1650350575: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 100  L

22

BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV1650350575

Anwendungsbereiche: 100 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 575 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.650 x 350 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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BFV-Fassheizer



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 100 Liter Fässer

Modell 100 L

Referenz BFV1650350750

Länge 1.650 mm
(Behälterumfang 1500/1650 mm)

Breite 350 mm

Leistung (W) 750 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 3 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1650350750: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer.

AT056

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

BFV 100  L

24

BFV-Fassheizer

Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV1650350750

Anwendungsbereiche: 100 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 750 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.650 x 350 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 1 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing
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BFV-Fassheizer



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV17704501000

Länge 1.770 mm

Breite 450 mm

Leistung (W) 1.000 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 5 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV17704501000: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV17704501000

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 1.000 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.770 x 450 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer

27
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08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV19504501000

Länge 1.950 mm
(Behälterumfang 1800/1950 mm)

Breite 450 mm

Leistung (W) 1.000 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 5 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV19504501000: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV19504501000

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 1.000 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.950 x 450 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV1950850900

Länge 1.950 mm
(Behälterumfang 1800/1950 mm)

Breite 850 mm

Leistung (W) 900 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 5 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV1950850900: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Technische Eigenschaften

Modell: BFV1950850900

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 900 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.950 x 850 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV19508501500

Länge 1.950 mm
(Behälterumfang 1800/1950 mm)

Breite 850 mm

Leistung (W) 1.500 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 7 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV19508501500: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV19508501500

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 1.500 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.950 x 850 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer
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Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV19508502300

Länge 1.950 mm
(Behälterumfang 1800/1950 mm)

Breite 850 mm

Leistung (W) 2.300 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 12 A 
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV19508502300: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV19508502300

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 2.300 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.950 x 850 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer
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Fassheizer Für 200 Liter Fässer

Modell 200 L

Referenz BFV17709001500

Länge 1.770 mm

Breite 900 mm

Leistung (W) 1.500 W

Spannung (V) 230 V - 50 Hz

Temperaturbereich 0 - 90º C

Verschlüsse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Thermostat Beschreibung

AT056

• Analog Thermostat
• Temperaturbereich: -10/90º C
• Spannung: 230 V - 50 Hz
• Stromstärke: 7 A
• Differenzial On/Off: 4º C
• Sensor: In den Fassheizer integriert

BFV17709001500: Heizmäntel für Fässer mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter

• Empfohlen für metallische Fässer und Plastikfässer: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.

AT056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

AT056

BFV 200 L

BFV-Fassheizer
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Wichtig: Alle Heizdecken für Fässer der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von ± 
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K ± 15 K
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Technische Eigenschaften

Modell: BFV17709001500

Anwendungsbereiche: 200 L Fassheizer

Leistung bei 230V: 1.500 W

Maximale Betriebstemperatur: 90º C ± 5º C

Minimale Betriebstemperatur: - 40º C ± 5º C

Heizleiter: Ni/Cr 80/20

Leiterisolierung: Thermische Silikon-Doppelisolierung

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:  - 40 / 180º C

Heizdecke Isolierung: Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)

100% Texture Filament Glasfaser

Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlässig

Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreißfestigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Ungefähre Abmessungen: 1.770 x 900 x 14 mm

Verstellsystem: Nylonband mit Kunststoffschnallen

Durchschlagfestigkeit: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Stromversorgungskabel: Kabel 3 x 2.5 mm² H07RN-F

Normen: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE 

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Sicherheitsthermostat: Interner Mikrothermostat 91º C (+ 5º C - 15K)

Thermostat: AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A  | 230V | Acerinox Glühbirne und Kapillar-Sensing

BFV-Fassheizer
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Anfrageformular

Wenn Sie kein Heizmantel finden, dass Ihre Anforderungen erfüllt, können Sie uns gerne Änderungen in Bezug auf Maße, Leistung, 

Spannung usw. vorschlagen:

• Email: as@elementoscalefactores.com

• Fax: 00 34 93 486 38 14

Kontaktdaten

Name | Nachname: .........................................................................  Firma: ................................................................................................

Telefon:  ...........................................................................................  Email: ................................................................................................

Addresse: ........................................................................................  Postleitzahl: ....................................................................................... 

Stadt:  ...........................................................................................  Land: ................................................................................................
 
Projekt Details

Ort, an dem die Heizmantel verwendet wird (Stadt): .................................................................................................................................. 

Innen, Außen, beides: ................................................................................................................................................................................. 

Eigenschaften des Fass
Höhe (mm): ...........................................................................................  

Perimeter (mm): ....................................................................................  

Geschätzte Leistung: ............................................................................  

Aufbau der Trommel oder des Tanks (Metall, Kunststoff usw.): ............  

Einheiten benötigt: ................................................................................  

Produktmerkmale
Art des Produktes: .................................................................................. 

Raumtemperatur: ................................................................................... 

Temperatur zu erreichen:  ...................................................................... 

Verschlusstypen
Klettverschluss: .......................................

Gurte mit Kunststoffschnallen: ................

Ösen und Federn: ...................................

Andere (bitte angeben): ..........................

Art des Thermostats
AT056: Analoges Thermostat -10/90º C .....................................

DP16A: Digitale programmierbaren Thermostaten -20 a +140 º C 

Andere: .........................  Angeben: .............................................................................................................................................................. 

Heizmantel auf Anfrage

Höhe Perimeter

BFV-Fassheizer
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BFV-Bereich

Unsere anderen Heizmäntel

BFV-IBC:  Heizmantel für IBC Containern von 1.000 liter.  
Mehr erfahren: www.elementoscalefactores.com/applica-
tions-de/ibc-heizer.htm

BFV-EM:  Heizmantel für Elektromotoren.
Mehr erfahren: https://www.elementoscalefactores.com/aplica-
ciones-es/calentadores-motores.htm

BFV-AT:  Heizmantel für Hochspannungskabel.
Mehr erfahren: https://www.elementoscalefactores.com/applica-
tions-de/heizmantel-hochspannungskabel.htm

BFV-CC:  Heizmantel zum Aushärten.
Mehr erfahren: https://www.elementoscalefactores.com/applica-
tions-de/heizdecken-zum-ausharten.htm



Elementos Calefactores AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona

Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com

ECAS-Gruppe

•  Hauptwebsite •
www.elementoscalefactores.com

• Onlineshop •
www.electricheatingstore.com


