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Mantas calefactoras para curado

Las mantas calefactoras industriales BFV-CC, son el sistema de 

calefacción óptimo cuando se trata de calentar de forma segura y 

efectiva, elementos a una temperatura específica.

Las mantas calefactoras eléctricas facilitan el calentamiento del 

material, incluido el material pre-impregnado compuesto, de car-

bono y epoxi, y garantizan una distribución de temperatura segura

y uniforme en la superficie del material. Por lo tanto, la manta 

actúa como un disipador de calor perfecto sobre el material de-

seado.
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Áreas de aplicación

La gama de mantas BFV-CC se utilizan en una amplia variedad de ámbitos industriales: Reparación de palas de turbinas eólicas, pro-

ducción y reparación en la industria automovilística, naviera, eólica, aeroespacial, militar, etc.

Las mantas BFV-CC, facilitan el proceso de curado o postcurado en todo tipo de materiales, incluyendo compuestos “composites”. 

Se emplea para el curado o post curado en laminados de cualquier tipo de resina termoestable (epoxi, poliéster, viniléster, etc.) y pre 

impregnados “prepregs”, consiguiendo una distribución de la temperatura homogénea, acelerando procesos en todas las superficies.

Resistencia, eficacia y durabilidad

Las mantas BFV-CC están fabricadas con materiales robustos y duraderos, pero altamente flexibles y livianos, con la capacidad de 

calentar hasta una temperatura máxima de 120° C. 

Todas estas mantas tienen una capa de aislamiento de 9 mm, que garantiza el aprovechamiento del calor, y al mismo tiempo hace que 

la manta minimice las pérdidas de calor hacia el exterior, lo que garantiza una vida útil más larga.

También se pueden unir dos o más mantas calefactoras BFV-CC, para crear áreas de calentamiento más grandes a temperaturas más 

suaves y uniformes.

Control y regulación

Las mantas calefactoras BFV-CC se pueden suministrar con uno de los dos termostatos que hay a continuación: 

•	DIG-F1: Termostato digital programable acoplado directamente a la manta calefactora. 

Rango de temperatura 0/90º C.

•	DP16A/321: Cuadro de control digital programable conectado a la manta calefactora a través de un conector de 5 pines. 

Rango de temperatura -40/120º C.

Mantas para curado de resinas y morteros

BFV

Mantas calefactoras BFVCC
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Ancho

Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona

DP16A

Largo

Ejemplo de manta calefactora con 
cuadro digital programable DP16A/321

Cable suministro

Cable doble función
 (suministro y sonda)

Largo

Ancho

Cable suministro
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona

DIG-F1

Ejemplo de manta con Termostato 
digital programable acoplado a la 
manta DIG-F1
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Gama BFV-CC

Las mantas calefactoras BFV-CC están disponibles en diferentes tamaños estándar, diferentes potencias y se pueden suministrar a 110 

o 230 V.

BFV-CC-DP16A/321

Mantas calefactoras BFVCC

BFV-CC/DIG-F1

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Mantas calefactoras a medida

Si desea una manta calefactora con un tamaño y/o potencia personalizada, también podemos fabricarlo.

Contacte con nuestro departamento comercial para más información:

Telf. 00 34 93 486 36 82

Fax: 00 34 93 486 38 14

E-mail: as@elementoscalefactores.com

1.	Cara fría (funda externa)

2.	Aislamiento térmico 9 mm 

3.	Funda interna

4.	Elemento calefactor

5.	Funda interna

6.	Cara caliente (funda externa)

Eficacia y seguridad

La manta calefactora calienta solo por una cara, la que llamamos cara caliente. La cara opuesta de la manta se mantiene fría porque 

incorpora una capa de aislamiento térmico de 9 mm. Esta medida preserva la integridad de los trabajadores y reduce las pérdidas de 

calor.

Cara fría

Cara caliente

Mantas calefactoras BFVCC

Mantas para curado de resinas y morteros
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Mantas para el curado de resinas y morteros

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 6060230220

600 x 600 mm

230 V 220 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 6060230500 230 V 500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 6060110220 110 V 220 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 6060110500 110 V 500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)
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Gama: BFV-CC 6060 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            600 x 600 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo

Características técnicas
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Mantas calefactoras BFVCC
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Mantas para el curado de resinas y morteros

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 7070100230220

700 x 700 X 1000 mm
(triangular)

230 V 220 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 7070100230500 230 V 500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 7070100110220 110 V 220 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 7070100110500 110 V 500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)
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Características técnicas

Gama: BFV-CC 7070100

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            700 x 700 x 1.000 x 14 mm (triángulo)

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Mantas calefactoras BFVCC
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Mantas para el curado de resinas y morteros

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 10030230220

1000 x 300 mm

230 V 200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10030230500 230 V 400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10030110220 110 V 200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10030110500 110 V 400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)
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Características técnicas

Gama: BFV-CC 10030

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.000 x 300 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 10050230350

1.000 x 500 mm

230 V 350 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10050230680 230 V 680 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10050110350 110 V 350 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 10050110680 110 V 680 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Características técnicas

Gama: BFV-CC 10050 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.000 x 500 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 100100230450

1.000 x 1.000 mm

230 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 1001002301200 230 V 1.200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 100100110450 110 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 1001001101200 110 V 1.200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 100100 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.000 x 1.000 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 12080230550

1.200 x 800 mm

230 V 550 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 120802301380 230 V 1.380 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 12080110550 110 V 550 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 120801101380 110 V 1.380 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 12080

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.200 x 800 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 125125230720

1.250 x 1.250 mm

230 V 720 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 1251252301400 230 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 125125110720 110 V 720 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 1251251101400 110 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 125125

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.250 x 1.250 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 15050230450

1.500 x 500 mm

230 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 15050230715 230 V 715 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 15050110450 110 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 15050110715 110 V 715 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 15050

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            1.500 x 500 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo

21

Mantas calefactoras BFVCC



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 20050230450

2.000 x 500 mm

230 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 200502301200 230 V 1.200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 20050110450 110 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 200501101200 110 V 1.200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 20050

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            2.000 x 500 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 2001002301400

2.000 x 1.000 mm

230 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 2001002302300 230 V 2.300 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 2001001101400 110 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 2001001101700 110 V 1.700 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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Mantas calefactoras BFVCC

1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 200100

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            2.000 x 1.000 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 30030230450

3.000 x 300 mm

230 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 300302301000 230 V 1.000 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 30030110450 110 V 450 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 300301101000 110 V 1.000 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros



C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º 
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 30030 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            3.000 x 300 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 30050230700

3.000 x 500 mm

230 V 700 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 300502301800 230 V 1.800 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 30050110600 110 V 600 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 300501101400 110 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14

Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 30050 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            3.000 x 500 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 3001002301400

3.000 x 1.000 mm

230 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 3001002303500 230 V 3.500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 3001001101400 110 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 3001001103500 110 V 3.500 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 300100 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            3.000 x 1.000 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 40030230550

4.000 x 300 mm

230 V 550 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 400302301400 230 V 1.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 40030110 110 V Consultar

BFV-CC 40030110 110 V Consultar

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 40030 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            4.000 x 300 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC 400502301000

4.000 x 500 mm

230 V 1.000 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 400502302400 230 V 2.400 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC 40050110 110 V Consultar

BFV-CC 40050110 110 V Consultar

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 40050 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            4.000 x 500 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Referencia Dimensiones  Voltaje Potencia Termostato Rango temperatura

BFV-CC
4001002301900

4.000 x 1.000 mm

230 V 1.900 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC
4001002303200

230 V 3.200 W
1 DIG-F1 0-90º C
2 DP16A/321  -40-120º C

BFV-CC
400100110

110 V Consultar

BFV-CC
400100110

110 V Consultar

2 DP16A/321: Termostato digital programable
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1 DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta

DIG-F1

DP16A/321
Modelo Descripción

DP16A/321

•	Medidas de la caja (L x A x A): 155 x 110 x 74 mm
•	Caja sin ventana: IP-40
•	Rango de temperatura: -40 / 120º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Potencia de regulación: 3.500 W
•	Entrada de sonda: PTC1000 vía conector 5 pines
•	Salida de manta: Conector 5 pines
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro: 2.5 metros - 3 x 1.5mm² H07RNF

Modelo Descripción

DIG-F1

•	Caja: IP-40
•	Rango de temperatura: 0/90º C
•	Voltaje: 230 / 110 V 
•	Diferencial On/Off: 0,1º C
•	Sensor: Sonda NTC (-20/110*C) Integrada en la manta
•	Protección eléctrica: Dependiendo del modelo
•	Cable de suministro:

•	2,5 m - manguera 3 x 1,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia inferior a 2.000 W)

•	2,5 m - manguera 3 x 2,5 mm² H07RN-F 
(Mantas con potencia superior a 2.000 W)

Mantas para el curado de resinas y morteros
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

Características técnicas

Gama: BFV-CC 400100 

Área de uso: Mantas calefactoras para el curado de resinas sintéticas y morteros

Potencia de entrega: Ver modelo

Temperatura máxima de trabajo: Ver modelo

Temperatura mínima de trabajo: Ver modelo

Conductor de calentamiento: Ni/Cr 80/20

Aislamiento de conductor: Silicona térmica doble aislamiento

Temperatura máx. trabajo del conductor:  - 40 / 180º C

Aislamiento manta calefactora: Tejido de fibra de vidrio siliconado

100% Filamentos texturizados fibra de vidrio

Tratado: una cara silicona translucida

Trama: EC-9-136 Tex * 1

Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1

Resistencia a la tracción

Trama: 5000N/5 cm

Urdimbre: 3000N/5 cm

Espesor total manta calefactora: 14 mm

Tejido: Cross Twill

Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod

Grado de protección: IP-40

Dimensiones aprox.:            4.000 x 1.000 x 14 mm

Tensión de aislamiento: 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ

Entrada de red (zona fría): Conductor 3 x 1,5 mm² H07RN-F (Según modelo)

Normativas de Uso-Aplicación: 2014 / 35 / UE

2014 / 30 / UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 y 2

Sensor de seguridad: •	Mantas con termostato DIG-F1: Micro-termostato de 90º C
•	Mantas con termostato DP16A/321: Micro-termostato de 120º C

Termostato de control: Ver modelo
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Elementos Calefactores

Elementos
Calefactores

Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com

Web store: www.electricheatingstore.com

72/23/EC

Mantas a medida

Si no encuentra el modelo de manta calefactora que se ajuste a sus especificaciones, también podemos fabricar modelos a medida.

Envíenos sus especificaciones:

• Email: proyectos@elementoscalefactores.com

• Fax: 00 34 93 486 38 14

Datos de contacto

Nombre y Apellidos:.........................................................................  Empresa:	...........................................................................................

Teléfono:...........................................................................................  Email:	................................................................................................

Dirección:.........................................................................................  CP:	.........................................................................................

Ciudad:	............................................................................................  País:	 ................................................................................................
 

Características de la manta

Voltaje:.........................................................................................................................................................................................................	

Longitud (en mm):........................................................................................................................................................................................	

Ancho (en mm):...................................................................................... 	

Unidades necesarias:............................................................................. 	

Tipo de cierre

Velcro:......................................................

Cincha con hebilla de plástico:.................

Ojal con cordón de fibra de vidrio:...........

Ojal y muelles:..........................................

Otro (especificar):.....................................

Regulación y control

•	DIG-F1: Termostato digital programable acoplado a la manta 0/90º C ............... 	

•	DP16A/321: Termostato digital programable -40/120º C........

Otro:........................... Especificar:...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Solicitud de mantas a medida
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Nuestras otras mantas calefactoras

BFV-IBC:  Mantas calefactoras para tanques IBC de 1.000 L
Ver más:  https://www.elementoscalefactores.com/aplica-
ciones-es/calentadores-ibc.htm 

BFV-EM:  Mantas calefactoras para motores eléctricos.
Ver más: https://www.elementoscalefactores.com/aplica-
ciones-es/calentadores-motores.htm

BFV-AT:  Mantas para el manipulado y enderezado de cables 
de alta tensión.
Ver más: https://www.elementoscalefactores.com/aplica-
ciones-es/mantas-cables-alta-tension.htm

BFV:  Mantas calefactoras para bidones de 25, 50, 100 y 200 L
Ver más:  https://www.elementoscalefactores.com/aplica-
ciones-es/calentadores-bidones-200L.htm



Grupo ECAS

• Web principal •
www.elementoscalefactores.com

• Tienda online •
www.electricheatingstore.com

Elementos Calefactores AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona

Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com


