ELEMENTOS CALEFACTORES

Spezielle Heizsysteme

HEIZMANTEL BFV

Fassheizer von 25 Liter

Modeli
BFV845150200




El .
Sty — | — Fassheizer BFV

Fassheizer fUr Fasser von 25 Litern

BFV845150200: Heizmantel fir Trommeln und Fasser von 25 Litern.

» Empfohlen fir Trommeln aus Metall und Fasser aus Glasfaser, Polyester, Polyethylen, usw.

BFV25L —
Modell 25L

Referenz BFV845150200
Lange 845 mm
Breite 150 mm
Leistung (W) 200 W
Spannung (V) 230V -50Hz
Temperaturbereich 0-90°C
SchlieBvorrichtung Klettverschluss

Wichtig: Alle Heizmantel fur Fasser der Palette BFV bein-
halten ein Thermostat, sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Mikro-Sicherheits-Thermostat) mit einer Toleranz von
+5°C.

Dieser Heizmantel kann eine Temperatur von 90° C mit einer
Hysterese 30 K + 15 K erreichen.

ATO056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

ATO56 —
Thermostat Beschreibung

» Analoges Thermostat

» Temperaturbereich: -10/90° C
* Spannung: 230 V - 50 Hz

« Stromstarke: 3 A.

« Differential On/Off: 4° C

» Sonde: Kapillarbirne - 1 Meter

AT056
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Modell:

Anwendungsbereich:
Leistung bei 230V - 50 Hz:
Maximale Arbeitstemperatur:
Minimale Arbeitstemperatur:
Heizungsleiter:
Leiterisolierung:

Max. Arbeitstemperatur des Leiters:

Isolierung des Heizmantels:

IP-Code:

Abmessungen ca.:

Art des Verschlusses oder Befestigung:
Isolationsspannung:

Netzzugang (Kaltbereich):

Sicherheitssensor:

Kontrollthermostat:

q

Verordnungen zum Anwendungsbereich:

Technische Eigenschaften

BFV845150200

25 L Fassheizer

200 W

90°C +5°C

-40°C+5°C

Ni/Cr 80/20

Doppelisolierung mit thermischem Silikon
-40/180°C

Fiberglasgewebe silikonisierte

100% Texturierte Faden aus Glasfaser
Behandelt: eine Seite mit durchsichtigem Silikon
Filifaden: EC-9-136 Tex * 1

Kettfaden: EC-9-136 Tex * 1

Zugfestigkeit

Fillifaden: 5000N/5 cm

Kettfaden: 3000N/5 cm

Gesamtdicke des Heizmantels: 14 mm
Gewebe: Cross Twill

Feuerbestandigkeit: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
IP-40

845 x 150 x 14 mm

Klettverschluss

1.500 V 1 min. 2 50GQ

Kabel 3 x 1 mm? HO7RN-F

2014 /35/ UE

2014 /30/UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Internes Mikrothermostat 91° C (+5° C - 15K)

AT056: -10/90° C | +4° C | 16A | 230V | Kapillarbirne Acerinox
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