FASSHEIZER BFV

Fassheizer fior Fasser von 50 Liter
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Fassheizer
BFV1005150300: Heizmantel fiir Fasser mit einem Fassungsvermogen von 50 Liter
« Empfohlen fiir metallische Fasser und Plastikfasser: Fiberglas, Polyester, Polyethylen, usw.
BFV50 L —
Modell 50 L
Referenz BFV1005150300
Liange 1.005 mm
Breite 150 mm
Leistung (W) 300 W
Spannung (V) 230V
Temperaturbereich 0-90°C
Verschliisse Klettverschluss
ATO056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat
ATO56 —
Thermostat Beschreibung
» Analog Thermostat
» Temperaturbereich: -10/90° C
* Spannung: 230V.
AT056 .
* Stromstarke: 16 A.
« Differenzial On/Off: 4° C
* Kapillarfuhler - 1 m
C/ Zamora, 99 - 101, 52 1° Email: as@elementoscalefactores.com
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Heizsysteme fir Fasser

Elementos
Calefactores

Modell:

Anwendungsbereiche:
Leistung bei 230V:

Maximale Betriebstemperatur:
Minimale Betriebstemperatur:
Heizleiter:

Leiterisolierung:

Heizdecke Isolierung:

Ungefahre Abmessungen:
Verstellsystem:
Durchschlagfestigkeit:
Stromversorgungskabel:

Normen:

Sicherheitsthermostat:

Thermostat:

C€

Technische Eigenschaften

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:

BFV1005150300

Fassheizer und IBC Tank-Heizungen

300 W

90°C+5°C

-40°C+5°C

Ni/Cr 80/20

Thermische Silikon-Doppelisolierung
-40/180°C

Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)
100% Texture Filament Glasfaser
Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlassig
Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1
Zerreil¥festigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm
Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
1.005 x 150 x 14 mm

Klettverschluss

1.500 V 1 min. 2 50GQ

Kabel 3 x 1 mm? HO7RN-F

2006/95/EEC

2004/108/EEC

CEI INTERNATIONAL IEC 1423-1

CEI INTERNATIONAL IEC 1423-2

AT056: -10/90° C | +4° C | 16A | 230V | Acerinox Glihbirne und Kapillar-Sensing
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* Hauptwebsite °
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